ISTITUTgTi?_I‘A'lll_’gENSIVO Servizio di Prevenzione e Protezione e ——

DI “SORBOLO E MEZZANI” ELENCO DPI e DOTAZIONI S

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
(D.Lgs. 81/08 e smi Titolo III- Capo II)

E DOTAZIONI

Premessa

Per Dispositivi di protezione individuale (DPI) si intende, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a
tale scopo. I DPI vengono impiegati nel momento in cui i rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure,
metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

La scelta dei DPI viene effettuata tenendo in considerazione la conformita degli stessi alla normativa
vigente, la natura dei rischi da prevenire, le condizioni esistenti sul luogo di lavoro, le esigenze
ergonomiche e di salute del lavoratore, I'uso che ne deve essere fatto a seconda delle necessita. Sulla
base dell’esito della valutazione dei rischi, i lavoratori possono, pertanto, essere dotati di DPI per lo
svolgimento dell‘attivita, in tal caso il Datore di Lavoro provvede all'informazione, formazione ed
eventualmente addestramento (per il DPI di terza categoria) in merito all’'uso degli stessi. E previsto che i
DPI vengano mantenuti in efficienza e che ne siano assicurate le condizioni d’igiene, mediante la
manutenzione, le riparazioni e le eventuali sostituzioni e sia attivo un sistema di segnalazione di qualsiasi
difetto o inconveniente ad essi rilavato.

Rispetto di Dispositivi di Protezione Individuale i lavoratori hanno I'obbligo di:

e utilizzare i DPI conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento

eventualmente organizzato ed espletato.

e provvedere alla cura dei DPI messi a disposizione;

e non apportare modifiche di propria iniziativa ai DPI.

e Al termine dell’utilizzo seguire le procedure in materia di riconsegna dei DPI.
Inoltre, i lavoratori devono segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto
qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a disposizione.

Di seguito si riporta I’elenco dei DPI e delle dotazioni previste in funzione dell’attivita svolta dai lavoratori.
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ISTITUTO COMPRENSIVO

STATALE

DI "SORBOLO E MEZZANI"

Servizio di Prevenzione e Protezione

ELENCO DPI e DOTAZIONI

Cod. Modulo
ElencoDPI-r00

Origine e forma dei

Criteri di sicurezza e prestazionali

DPI Rischi rischi T B e Attivita di riferimento Pittogramma
Generali - EN 420 o N o PULIZIA E RIORDINO LOCALI
Chimici - EN | Effetti dei prodotti chimici Impenetrabilita, resistenza D te I'utili di dotti chimici
374/1/2/3 urante l'utilizzo di prodotti chimici
GUANTI DI PULIZIA E RIORDINO LOCALI -
PROTEZIONE Generali — EN 420 Ettetti dovuti atto | Resist | o g ASSISTENZA DI BASE ALUNNI CON DISABILITA-
Microorganismi ~ EN co:3 n‘llicrcc))c\)/rug;niasmron e meiilisrgzanisn‘?i ) penetrazione I SOSTEGNO
388 - EN 374/1/2/3 Durante le attivitd che possono esporre al contatto con
microorganismi
Mascherina di efficienza appropriata
DISPOSITIVI (classe del filtro), che trattiene le PUL:_I:Z:I;A _E R]_:O_RDINO I_-OC_ALI
PROTEZIONE Sostanze pericolose Irritazione vie respiratorie | particelle sia meccanicamente che per | Durante le operazioni di pulizia straordinaria che espongono
DELLE VIE nell’aria inalata - EN | per la presenza di polveri | azione elettrostatica. alla possibile presenza di elevati quantitativi di polvere o in
RESPIRATORIE | 143 e/o rischio biologico Contraddistinta dalla lettera P e | caso di evidente presenza di esposizione al rischio biologico.
colorazione bianca (FFP1 e FFP2 per Durante le operazioni di flussaggio dei terminali (FFP2)
ambienti particolarmente polverosi)
OCCHIALI Irritazi . d I trabilita (protezi laterale) PULIZIA E RIORDINO LOCALI
NS rritazione causata a mpenetrabilita (protezione laterale) e . . . . L
PROTETTIVI Chimici- EN 166 schizzi resistenza a prodotti chimici Durante il versamento e il travaso di prodotti chimici che

possono generare schizzi

i

Collaboratori Scolastici e Tecnici di laboratorio (ove presenti): & disposto 'OBBLIGO di utilizzo di calzature idonee ossia quel
tipo di calzatura ritenuta adeguata allo svolgimento delle attivita lavorative, e che risponde ai seguenti requisiti: & senza tacco, ha
sufficiente stabilita e ruvidita della suola, ha idoneo comfort, ed adeguata protezione delle dita e del tallone (ossia € chiusa) e relativo
DIVIETO DI UTILIZZO di calzature con qualsiasi tipologia di tacco, di sandali, infradito, ciabatte, ballerine e comunque con
caratteristiche non sufficienti di stabilita e ruvidita della suola.
Qualora ci fossero ragioni medico-specialistiche per cui il collaboratore scolastico non puo utilizzare le calzature di cui sopra, occorre

CALZATURE che venga segnalato per iscritto al Dirigente Scolastico per prendere gli eventuali provvedimenti del caso assieme al Medico
Competente.
Docenti ed impiegati amministrativi: si raccomanda di utilizzare una calzatura idonea allo svolgimento dell’attivita lavorativa, in
generale evitare I'utilizzo di calzature con tacco superiore a 6 cm di tipo stretto e/o a spillo e comunque con caratteristiche non
sufficienti di stabilita e ruvidita della suola, che possano costituire un impedimento in caso di evacuazione. Per attivita particolari come
per esempio palestra, assistenza alunni, si raccomanda I'uso di scarpe senza tacco e chiuse.
DOTAZIONI: Abbigliamento alta visibilita in dotazione alla squadra di emergenza
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